
forjas.es

BANCO
NATUR

1
Reciclado

y
Reciclable

%

nosotros
reciclamos

E Q U I P A M I E N T O  U R B A N O



 plástico reciclado

#nosotrosreciclamos

Creamos mobiliario urbano
pensando en el planeta



· Resistente a la corrosión, no se pudre ni se altera.
· Resistencia ante el vandalismo.
· Fácil de lavar y desinfectar.
· Insensible a parásitos y hongos.
· Más ligero que el acero.
· Aislante y antideslizante.
· Material resistente al agua y a los agentes químicos.
· Gran durabilidad.
· Ideal para ambientes marinos.

Material 100% plástico reciclado procedente de la 
recogida selectiva de envases. Evitando que estos 
residuos tengan como destino �nal los vertederos.
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banco Natur WPC
ref. ban68

silla Natur WPC
ref. ban-sil14

REDUCIR
REUTILIZAR
RECICLAR
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Patas de plástico reciclado
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banco Mad Natur WPC
ref. ban69

MATERIAL
SIN

MANTENIMIENTO

MATERIAL
IGNÍFUGO

LIBRE DE
TERMITAS Y

MICROORGANISMOS

NO
ASTILLA

La madera plástica reciclada es una 
mezcla de madera natural y polímeros 
plásticos reciclados, que da como 
resultado un compuesto resistente, de 
aspecto y textura natural, no sufre 
pérdida de color y no requiere 
mantenimiento.

La WPC es un material ecológico ya 
que puede ser reutilizado y reciclado 
(biodegradable). 

Nuestro material ECO-FRIENDLY 
ayuda a la conservación del medio 
ambiente al utilizar productos 
reciclados para su elaboración.



Por que la
calidad

se demuestra

nosotros
reciclamos
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ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO. 
SEGÚN NORMATIVA
UNE - EN ISO 11925-2:2021

PROPAGACIÓN DE LA LLAMA INFLAMACIÓN DEL PAPEL

Aplicación de la llama super�cie 
del tablón 

Fs < 150 mm en 20 segundos NO

Aplicación de la llama en borde 
1,5 mm tablones

Fs < 150 mm en 20 segundos NO

Satisfactorio
Según normativa de 
referencia y requisitos 

ENSAYO Nº Acta Resultado

Determinación de la densidad 6802/2023 Densidad media 1,33 g/cm³ 

Contenido en humedad 6804/2023 Contenido en humedad medio 0,14% 

Resistencia al impacto por caída de 
una masa

6805/2023
Masa de caída 500g/1000b y altura de caída 1000mm. En ninguna de las 
10 probetas ensayadas aparecen �suras y la profundidad de la huella 
residual máxima es 0,08/0,11mm 

Resistencia a la tracción 6806/2023 Resistencia a la tracción media 12,7 Mpa

 

Ensayo de �exión determinando carga 
máxima

6807/2023
Resistencia a la �exión media 26,9 Mpa Carga máxima media 3644N 
Deformación media bajo 500N de carga 2,18mm 

Hinchamiento y absorción de agua 8200/2023

Hinchamiento medio 1,20% en espesor, 0,44% en anchura y 0,48% en 
longitud Hinchamiento individual max 1,26% en espesor, 0,62% en 
anchura y 0,56% en longitud Absorción de agua media 1,90% Absorción 
de agua individual máxima 1,94% 

Resistencia a la humedad. Ensayo de 
ebullición

6809/2023
Absorción de agua media 0,72%
Absorción de agua individual máxima 0,74% 

ENSAYOS DE LA MADERA PLÁSTICA
RECICLADA SEGÚN NORMATIVA
UNE EN 15534-1

E Q U I P A M I E N T O  U R B A N O

ENSAYO 23/32301647

El producto BANCO NATUR 
PLÁSTICO RECICLADO 
soporta una carga 
repartida de 525 kg, 
aplicada durante 24 horas.


